Projekt MULTI 9

Projekt zawiera:

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
6 szt.

8 szt.

Opis

Pico del Teide (SB-PI-012)

Mollehoj 1 (SB-BL-003)

Mount Logan 3 (SB-DI-022)
Vaalserberg 2 (SB-PI-002)

Skyclimber 2 (SB-CL-003)
Carrantuohill 1 (SB-BL-008)

Monte Bianco 4 (SB-DI-013 )
Trampolina Crossover (SB-TR-015)
Bujak Sidenta 2 (K422)

Bujak Sidi 3 (K413)

Karuzela Globo (K103)

Hustawka wahadtowa Arco 1 (K303-S)
Hustawka bocianie gniazdo Birdo (K302)
tawka Sego 1 (K901)

tawka Sego 2 (K902)
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Przyk?adowa aran?acja placu zabaw o powierzchni 1077,3m2. Obiekt jest dedykowany dla dzieci
w wieku od 3 lat. Du?y, wielofunkcyjny plac zabaw przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.
Na przedstawionym obiekcie zastosowano zabawki o ré?nych funkcjach u?ytkowych np.
zje2d?alnie, LINARIA, trampoliny, hu?tawki. Zabawki typu LINARIUM to niebywale atrakcyjne
urz?dzenie. Pozwalg? wspina? si?, pokonywa? w?asne s?abo?ci, rozwi?zywa? problemy, poprawia
motoryk? ruchu, réwnowag?. Takie place zabaw ciesz? si? niezwykle du?? popularno?ci?.

Skontaktuj si? z nami: pomo?emy w konsultacji projektu, prze?emy kosztorys zawierg 2cy
zastosowane rozwi?zania.

Pico del Teide

Kod produktu: SB-PI-012

Opis

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym stojacym na specjalnej ptycie montazowej
(niebetonowanym w gruncie), trzema platformami i szeScioma odciggami. Urzadzenie posiada
regulacje naciggu lin za pomoca bezpiecznych napinaczy przy kazdej kotwie. Dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw, liny konstrukcyjne posiadaja grubos¢ 22 mm i przebiegaja bez zadnych tacznikéw
od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwlegtej kotwy; lina na catym odcinku stanowi jeden
element. Laczenie krzyzujgcych sie lin nastepuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki,
ktére nie wymagajg wkrecania w nie zadnych wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie
skaleczenia dla uzytkownikéw). Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg
EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

¢ 1 maszt konstrukcyjny zakohczony zatyczka, na ktérej znajdujg sie oczka do przeplotu lin
konstrukcyjnych.
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1 ptyte montazowg, na ktérej ustawia sie maszt (nie dopuszcza sie betonowania masztu w
gruncie).

Liny konstrukcyjne o grubosci 22 mm, ktére ze wzgledéw bezpieczehstwa stanowiag jeden
element - przebiegajg bez zadnych tgcznikéw od kotwy poprzez szczyt piramidy do
przeciwlegtej kotwy. Liny na catym odcinku od kotwy do kotwy stanowa jeden element. Na
szczycie piramidy liny przeplatane sg pomiedzy oczkami metalowymi co gwarantuje ich
bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza sie ciecia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np.
za pomoca kausz lub innych tacznikéw. Liny moga by¢ wykonane w 6 réznych kolorach
jednoczesnie.

Sie¢ wewnetrzng, wykonana z lin o grubosci 20 mm. Sie¢ wypetnia ROWNOMIERNIE catg
wewnetrzng przestrzen piramidy (NIE tylko powierzchnie bryty i ewent. ptaskie platformy
wewnetrzne). Sieci moga by¢ wykonane w 6 réznych kolorach jednoczesnie.

taczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

3 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie tgcza sie z masztem, a jedynie z dochodzacymi do nich
linami (sie¢ wewnetrzna) za pomoca ptaskich tacznikéw aluminiowych.

Bezpieczne napinacze lin, ktére tgcza wszystkie liny konstrukcyjne z kotwami i umozliwiajg
regulacje naciggu lin. Napinacze lin sktadajg sie z dwéch Srub oczkowych i specjalnej
gwintowanej tulei (gwint M30), w ktérg wkrecane sa Sruby. Regulacja naciggu lin polega na
obracaniu napinacza za pomoca klucza ptaskiego, dzieki czemu nie ma mozliwosci
przypadkowego poluzowania naciggu. Napinacz posiada wbudowane zabezpieczenie
(dodatkowe kotki oporowe na kohcach S$rub), dzieki czemu obie Sruby mozna odkreci¢ tylko do
pewnego momentu - catkowite wykrecenie nie jest mozliwe.

Kotwy fundamentowe wraz z dodatkowymi linami bezpieczehstwa (zabezpieczenie na wypadek
zerwania lub przeciecia ktérejs$ z lin konstrukcyjnych).

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 13,40 x 13,40 x 7,80 m

Strefa bezpieczehstwa: 16,40 x 16,40 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,60 m

Grubos¢ lin: 22 mm, odpornos$¢ na zerwanie 86 kN (liny konstrukcyjne) i 20 mm, odpornosé na
zerwanie 60,8 kN (liny wewnetrzne).

llo$¢ uzytkownikéw: 71 oséb

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat
musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

1 maszt konstrukcyjny zakonhczony zatyczkg, na ktérej znajdujg sie oczka do przeplotu lin
konstrukcyjnych.

1 ptyte montazowa, na ktérej ustawia sie maszt (nie dopuszcza sie betonowania masztu w
gruncie).

Liny konstrukcyjne o grubosci 22 mm, ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa stanowig jeden
element - przebiegajg bez zadnych tacznikéw od kotwy poprzez szczyt piramidy do
przeciwlegtej kotwy. Liny na catym odcinku od kotwy do kotwy stanowa jeden element. Na
szczycie piramidy liny przeplatane sg pomiedzy oczkami metalowymi co gwarantuje ich
bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza sie ciecia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np.
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za pomoca kausz lub innych tacznikéw. Liny moga by¢ wykonane w 6 réznych kolorach
jednoczesnie. Liny konstrukcyjne posiadajg odpornos¢ na zerwanie 86 kN.

¢ Liny sieci wewnetrznej wykonane s z poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 20 mm, odpornej
na UV - co zapewnia bezpieczehstwo i stabilnos¢ koloréw przez wiele lat. Liny zbudowane sa z
rdzenia, ktéry stanowi 6 linek metalowych oraz z oplatajgcych go 6-ciu zbrojonych zyt. Siec
wypetnia ROWNOMIERNIE cata wewnetrzng przestrzen piramidy (NIE tylko powierzchnie bryty i
ewent. ptaskie platformy wewnetrzne). Sieci mogg by¢ wykonane w 6 réznych kolorach
jednoczesnie. Liny wewnetrze posiadajg odpornosé na zerwanie 60,8 kN.

e Laczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagaja wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tgcznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

¢ 3 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie tgcza sie z masztem, a jedynie z dochodzacymi do nich
linami (sie¢ wewnetrzna) za pomoca ptaskich tacznikéw aluminiowych.

¢ Sie¢ mocowana jest do podtoza przy uzyciu Srub regulujgcych nacigg oraz kotew
umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone sg na
wypadek zerwania lub przeciecia dodatkowa ling bezpieczehstwa (patrz rysunek ponizej).

o W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy stosowa¢ fundamenty w
systemie Spannbox.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzgdzenie musi posiadad
certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniona
jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji
zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy
inny podmiot.

Sposéb montazu

Ptyta montazowa pod maszt oraz kotwy montazowe betonowane s w gruncie, (beton min. B20).
Maszt ustawiany jest na odpowiednio wyprofilowanej ptycie montazowej (ze wzgledéw statycznych
nie dopuszcza sie betonowania masztéw w gruncie).

Liny instaluje sie i naciaga po odpowiednim zwigzaniu betonu. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzadzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnia (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzgdzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w normg - dokumenty typu Deklaracja
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Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA (lub analogicznej dla certyfikatéw firm
zagranicznych) nie mogg by¢ uznane jako réwnowazne. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, wyglad musi by¢ zgodny z
przedstawionym rysunkiem, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Musi by¢
zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja
Sposdéb uzytkowania

¢ Siec¢ linowa stuzy do przemieszczania / wspinania sie dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz
urzgdzenia,

e Platformy przy slupie centralnym umozliwiajg siedzenie dziecka oraz odpoczynek

e Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 71 dzieci,

o Strefa urzadzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajgcej upadek z wysokosci
0,9 m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, Sruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukcji oraz
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzadzenie
przed dalszym uzytkowaniem oraz przystapi¢ do ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia
poluzowania lin nalezy je napig¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymi ponizej.
Kontrola stanu urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osobe upowazniong przez
administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji:

Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtuga zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna:

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

¢ Sprawdzi¢ ogdlne zniszczenia siatki, zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.
e Sprawdzi¢ jakos¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietaé, ze warstwa piasku
= ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku):

o Cata siatka powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, zwtaszcza pekniec¢ drutéw.

¢ Na nasadce masztu nalezy sprawdzié, czy centralne oznaczenia na linie masztu znajduja sie
pomiedzy klamrami liny.

¢ Nalezy sprawdzi¢ wszystkie liny kotwigce: nakretki kontrujgce powinny by¢ dobrze dociggniete
do napinaczy!

o Liny zabezpieczajgce powinny by¢ potgczone z ciensza petla kotwy za pomoca tacznikéw.

o Nalezy sprawdZ wstepne naprezenie siatki i wyregulowac jesli to konieczne.
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Kontrola roczna:
Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

e Sprawdzi¢ kotwy oraz wszystkie tgczniki i elementy napinajace.

e Sprawdzi¢, czy lina bezpieczehstwa nie jest uszkodzona.

e Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwie w fundamencie.

e Sprawdzi¢, czy ptyta masztu jest umieszczona stabilnie na fundamencie oraz sprawdzi¢ ewent.
oznaki korozji.

e Sprawdzi¢, czy na betonie nie ma peknieé¢. W tym celu, nalezy odstoni¢ fundament w obszarze
kotew.

Sposéb przeprowadzenia regulacji naciggu lin:

¢ Odstoni¢ blokade naprezenia i wyczysci¢ gwintowane elementy.

o Odkreci¢ nakretke kontrujaca.

¢ Wyregulowad napiecie za pomocg dostarczonego klucza napinajacego SW 41.

¢ Napinanie nalezy przeprowadza¢ do momentu, gdy nie jest juz mozliwe reczne dokrecenie
klucza napinajacego bez wiekszych naprezen. Podczas napinania nalezy przeciwdziata¢
kierunkowi obrotu napinania, aby nachylone liny napinajgce nie byty skrecone(w razie potrzeby
uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).

¢ Nalezy upewnic sie, ze maszt jest ustawiony pionowo. Uwaga: Kotysanie sie rury masztu jest
statyczna koniecznoscia i dlatego jest celowe.

e Ponownie zakre¢ i zabezpieczy¢ nakretke kontrujgca.

Pico del Teide - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 3. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia
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Mollehoj 1

Kod produktu: SB-BL-003

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa typu "bocianie gniazdo", zbudowana na dwdéch drabinkach
i jednej prostokatnej sciance wspinaczkowej. Urzadzenie posiada regulacje naciagu lin. Instalowane
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jest bez betonowania (nie dotyczy przytgczy). Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy
zgodnos$¢ z normag EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes$¢ opisu - produkt musi
by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

e Sztywna konstrukcje z 6 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur potgczonych kulami
tacznikowymi,

e Aluminiowe tgczniki lin w formie kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.,

¢ 1 gniazdo wykonane z sieci,

o 2 drabinki wejSciowe o konstrukcji sztywnej,

¢ 1 drabinke wejsSciowa linowa ,

¢ 2 liny wspinaczkowe z krgzkami utatwiajgcymi wchodzenie ,

1 prostokatng Scianke wspinaczkowg,

e Bocianie gniazdo oraz drabinki sg wyposazone w tulejowy system tgcznikowy - tgczenie liny
bezposrednio ze sztywna konstrukcjg urzadzenia,

¢ System montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama metalowa tgczaca
(pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzagdzenia.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,82 x 3,25 x 1,5 m

o Strefa bezpieczenstwa: 5,82 x 6,25 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,54 m

o llos¢ uzytkownikéw: 8 oséb

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normag EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo,

e Konstrukcja potaczona jest stalowymi kulami,

o Sie¢ wykonana jest z szeSciozytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18 mm. Sie¢ moze
by¢ wykonana w 7 réznych kolorach. Istnieje mozliwos¢ wykonania sieci w kilku kolorach
jednoczesnie;

¢ taczniki lin w drabinkach majg ksztatt kulisty co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw -
eliminuje mozliwos$¢ skaleczenia. taczniki standardowo wystepujg w kolorze szarym,
opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach;

« Scianka wspinaczkowa z ptyty HPL;

e System montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama metalowa tgczaca
(pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzadzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie musi posiadad certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniona jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.
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Sposoéb montazu

Urzadzenie instaluje sie na systemie montazowym 1-2-3 bez betonowania, nie dotyczy to jedynie
przytaczy, ktére montuje sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa bezpieczehstwa wokoét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczna nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogg by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

Sposdb uzytkowania

- Sie¢ linowa stuzy do przemieszczania / wspinania sie dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz
urzadzenia,

- Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 8 dzieci,

- Strefa urzadzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajacej upadek z wysokosci
1,50m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, Sruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukcji oraz
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzadzenie
przed dalszym uzytkowaniem oraz przystapi¢ do ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia
poluzowania lin nalezy je napia¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymi ponizej.
Kontrola stanu urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osobe upowazniong przez
administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji.

Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtuga zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

- Sprawd?z ogdlny stan lin, ewent. zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.

- Sprawdz stan i kompletnos¢ kul tgczacych.

- Sprawd?z jakos$¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietaé, ze warstwa piasku =
ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).
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Kontrola okresowa (dwa razy w roku)

- Cata sie¢ powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, zwtaszcza peknie¢ drutéw.

- Nalezy sprawdzi¢ naprezenie lin i wyregulowac jesli to konieczne.

Kontrola roczna

Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

- Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwach.

- Sprawdzié, czy rury konstrukcyjne przylegajg scisle do kul tgczgcych. Jezeli wystepuja luzy nalezy
je zlikwidowad poprzez dokrecenie Srub w kulach taczacych.

- Sprawdzi¢ stabilnos¢ potgczenia liny do szczytowej kuli fgczacej (jezeli wystepuje).

- Sprawdzié, czy na betonie nie ma peknied (jezeli zostat uzyty do montazu). W tym celu, nalezy
odstoni¢ fundament w obszarze kotew.

Sposéb przeprowadzenia regulacji naciggu lin

1. Zdja¢ pokrywe kuli tgczacej uzywajac klucza imbusowego nr 10.

2. Odkreci¢ nakretke kontrujaca.

3. Wyregulowa¢ napiecie lin za pomoca nakretki mocujgcej (uzywajac, w zaleznosci od nakretki:
klucza nr 30 lub specjalnego klucza SW 32). Regulowa¢ poza zakres oznaczony jako ,znacznik
naciggu wstepnego”.

4. Regulowac liny réwnomiernie we wszystkich mozliwych punktach (kule tgczace) na wszystkich
poziomach.

5. Podczas regulowania napiecia nalezy uwaza¢ aby liny nie byty skrecone w zadnym miejscu
napinania (w razie potrzeby uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).

6. Ponownie zakreci¢ i zabezpieczy¢ nakretke kontrujgca. Nalezy zwréci¢ uwage aby podktadka
sprezynujgca znajdowata sie we wtasciwym utozeniu pomiedzy nakretkami.

7. Zamocowac pokrywy kul tgczacych (zwracajac uwage na wiasciwe utozenie logo firmy).

Zatacznik

Mollehoj 1 - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 4. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia

LACZENIE
KONSTRUKCII
I KONSTRUKCJA

SYSTEM MONTAZOWY 1-2-3

POKRYWA
KULILACZACE]

13/66



Zat.5. Regulacja naciagu lin
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Mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie¢ w kulach taczacych

Mount Logan 3

Kod produktu: SB-DI-022

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie diamentu ze zjezdzalnig prosta. Konstrukcja
zbudowana jest z potagczonych ze sobg stalowych rur i opiera sie na czterech punktach podparcia,
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schodzacych sie do wewnatrz bryty. Rury fgcza sie ze sobg za pomoca 17-tu metalowych kul, ktére
tworzg wierzchotki konstrukcji. W kazdej z kul znajduje sie system regulacji naciggu lin. Przestrzen
wewnatrz urzgdzenia réwnomiernie wypetnia wielokierunkowa sie¢ zbudowana ze zbrojonych lin o
grubosci 18 mm. taczenie krzyzujacych sie lin nastepuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe
kulki, ktére nie wymagajg wkrecania w nie zadnych wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie
skaleczenia dla uzytkownikéw). Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma
EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

e Sztywng konstrukcje w ksztatcie diamentu z czterema punktami podparcia, wykonang ze
stalowych rur,

e 17 metalowych kul tagczacych rury, stanowigcych wierzchotki bryty,

e System regulacji naciggu lin znajdujgcy wewnatrz kazdej z kul (w kazdym punkcie tgczenia sie
rur konstrukcyjnych),

e Sie¢ ze zbrojonych lin o grubosci 18 mm symetrycznie rozchodzaca sie wewngtrz urzadzenia,

e Laczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie stosowania tgcznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

e 1 zjezdzalnie prostg wykonang ze stali nierdzewnej,

e Opcjonalny system montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama
metalowa taczaca (pod powierzchnig ziemi) wszystkie 4 punkty podparcia konstrukcji
urzgdzenia.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,2 x 9,5 x 5,5 m

o Strefa bezpieczenstwa: 8,7 x 13,3 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,9 m

e Grubos¢ lin sieci urzgdzenia: 18 mm (nie dotyczy elementéw dodatkowych)

e llos¢ uzytkownikéw: 53 osoby

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat
musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo,
konstrukcja potgczona jest stalowymi kulami, wewnatrz ktérych znajduje sie mechanizm
naciggowy sieci SECUCOPE.

¢ Sie¢ wykonana jest z szesciozytowych poliamidowych zbrojonych lin o grubosci 18 mm, a
ewentualne dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane sg z
lin o grubosci 16 mm. Sie¢ moze by¢ wykonana w 7 réznych kolorach jednoczesnie.

e Laczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co
gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwos¢ skaleczenia. tgczniki
standardowo wystepujg w kolorze szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach.

e Zjezdzalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej.

15/ 66



e Opcjonalny system montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama
metalowa taczacyg (pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji
urzadzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. W trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie musi posiadac
certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke

certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniona

jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji
zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposoéb montazu

Kotwy konstrukcji gtéwnej oraz przytaczy betonowane sg w gruncie, (beton min. B20). Liny
instaluje sie i nacigga po odpowiednim zwigzaniu betonu. Konstrukcja gtéwna moze by¢ takze
instalowana na systemie montazowym 1-2-3 bez betonowania, (nie dotyczy wersji z przytagczami
typu mostki i dtugie zjezdzalnie). Strefa bezpieczehstwa wokét urzgdzenia powinna zostac pokryta
bezpieczna nawierzchnia (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgca ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscia swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania

jakichkolwiek watpliwosci osSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw

zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, wyglad musi by¢ zgodny z
przedstawionym rysunkiem, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Musi by¢
zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja
Sposdb uzytkowania

¢ Sie¢ linowa stuzy do przemieszczania / wspinania sie dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz
urzagdzenia,

e Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 53 dzieci,

¢ Strefa urzgdzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajgcej upadek z wysokosci
1,50m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

16/ 66



Kontrola i konserwacja

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, Sruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukcji oraz
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzadzenie
przed dalszym uzytkowaniem oraz przystapi¢ do ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia
poluzowania lin nalezy je napia¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymi ponizej.
Kontrola stanu urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osobe upowazniong przez
administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji.

Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtuga zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

e Sprawdz ogélny stan lin, ewent. zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.

e Sprawdz stan i kompletnos$¢ kul tgczacych.

e Sprawdz jakos¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietad, ze warstwa piasku =
ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku)

o Cata sie¢ powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, zwtaszcza peknied drutéw.
o Nalezy sprawdzi¢ naprezenie lin i wyregulowac jesli to konieczne.

Kontrola roczna
Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

e Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwach.

e Sprawdzié, czy rury konstrukcyjne przylegaja $cisle do kul taczgcych. Jezeli wystepuja luzy
nalezy je zlikwidowac¢ poprzez dokrecenie srub w kulach taczacych.

¢ Sprawdzi¢ stabilnos¢ potgczenia liny do szczytowej kuli tgczacej (jezeli wystepuje).

e Sprawdzi¢, czy na betonie nie ma pekniec (jezeli zostat uzyty do montazu). W tym celu, nalezy
odstoni¢ fundament w obszarze kotew.

Sposéb przeprowadzenia regulacji naciggu lin:

1. Zdja¢ pokrywe kuli tgczacej uzywajac klucza imbusowego nr 10.

2. Odkreci¢ nakretke kontrujaca.

3. Wyregulowa¢ napiecie lin za pomoca nakretki mocujacej (uzywajac specjalnego klucza SW 32).
Regulowad poza zakres oznaczony jako ,znacznik naciggu wstepnego”.

4. Regulowac liny réwnomiernie we wszystkich mozliwych punktach (kule taczace) na wszystkich
poziomach.

5. Podczas regulowania napiecia nalezy uwaza¢ aby liny nie byty skrecone w zadnym miejscu
napinania (w razie potrzeby uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).
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6. Ponownie zakreci¢ i zabezpieczy¢ nakretke kontrujgcg. Nalezy zwréci¢ uwage aby podktadka

sprezynujgca znajdowata sie we wtasciwym utozeniu pomiedzy nakretkami.
7. Zamocowac¢ pokrywy kul tgczacych (zwracajgc uwage na wtasciwe utozenie logo firmy).

Mount Logan 3 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 4. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia
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Zat.6. Regulacja naciagu lin
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Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie w kulach taczacych

Vaalserberg 2

Kod produktu: SB-PI-002

Opis

Zespoét dwéch piramid z dwoma masztami centralnymi stojacymi na specjalnych ptytach
montazowych (maszty nie sg betonowane w gruncie), czterema platformami elastycznymi i
sze$cioma odciggami. Piramidy potaczone sg platforma linowga. Urzadzenie posiada regulacje
naciggu lin za pomocga bezpiecznych napinaczy przy kazdej kotwie. Dla bezpieczehstwa
uzytkownikéw, liny konstrukcyjne posiadajg grubos$¢ 22 mm i przebiegajg bez zadnych tgcznikéw
od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwlegtej kotwy; réwniez lina tgczaca szczyty dwdch
piramid wykonana jest w catosci z jednego elementu (wiedzie od kotwy pierwszej piramidy poprzez
szczyty dwdch piramid az do kotwy drugiej piramidy). taczenie krzyzujacych sie lin nastepuje
poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki, ktére nie wymagajg wkrecania w nie zadnych
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wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikdéw). Wszystkie
fundamenty kotew umieszone sg na zewnatrz piramid (nie w przestrzeni pomiedzy piramidami).
Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-
11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

¢ 2 maszty konstrukcyjne jednakowej wielkosci zakonczone zatyczkg, na ktérej znajdujg sie

oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych.

2 ptyty montazowe, na ktérych ustawiane sg maszty, (nie dopuszcza sie betonowania masztéw
w gruncie),

Liny konstrukcyjne o grubosci 22 mm, ktére ze wzgledédw bezpieczehstwa stanowig jeden
element - przebiegajg bez zadnych tacznikéw od kotwy poprzez szczyt piramidy do
przeciwlegtej kotwy. Réwniez lina tgczaca szczyty dwéch piramid wykonana jest w catosci z
jednego elementu (wiedzie od kotwy pierwszej piramidy poprzez szczyty dwéch piramid az do
kotwy drugiej piramidy). Na szczycie piramidy liny przeplatane sa pomiedzy oczkami
metalowymi co gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza sie ciecia lin i
mocowania ich do szczytu masztu, np. za pomoca kausz lub innych tgcznikéw. Liny moga by¢
wykonane w 6 réznych kolorach jednoczesnie.

Sie¢ wewnetrzna, wykonana z lin o grubosci 20 mm. Sie¢ wypetnia ROWNOMIERNIE catg
wewnetrzng przestrzen piramidy (NIE tylko powierzchnie bryty i ewent. ptaskie platformy
wewnetrzne). Sieci moga by¢ wykonane w 6 réznych kolorach jednoczesnie.

taczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagaja wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tgcznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

1 platforme linowa tgczaca sasiednie piramidy (elementy dodatkowe jak platformy, drabinki
wejsciowe itp. moga by¢ wykonane z nieco innych materiatéw niz liny konstrukcyjne i sie¢
wewnetrzna),

4 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie tgcza sie z masztem, a jedynie z dochodzacymi do nich
linami (sie¢ wewnetrzna) za pomocg ptaskich tgcznikéw aluminiowych.

Bezpieczne napinacze lin, ktére taczg wszystkie liny konstrukcyjne z kotwami i umozliwiajg
regulacje naciggu lin. Napinacze lin skfadajg sie z dwoéch Srub oczkowych i specjalnej
gwintowanej tulei (gwint M27), w ktérg wkrecane sg $ruby. Regulacja naciggu lin polega na
obracaniu napinacza za pomocg klucza ptaskiego, dzieki czemu nie ma mozliwosci
przypadkowego poluzowania naciggu. Napinacz posiada wbudowane zabezpieczenie
(dodatkowe kotki oporowe na koncach srub), dzieki czemu obie sSruby mozna odkreci¢ tylko do
pewnego momentu - catkowite wykrecenie nie jest mozliwe.

Kotwy fundamentowe wraz z dodatkowymi linami bezpieczehstwa (zabezpieczenie na wypadek
zerwania lub przeciecia ktérejs z lin konstrukcyjnych).

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,30 x 12,30 x 3,80 m

Strefa bezpieczehnstwa: 10,30 x 15,30 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,90 m

Grubos¢ lin: 22 mm, odpornos$¢ na zerwanie 86 kN (liny konstrukcyjne) i 20 mm, odpornos¢ na
zerwanie 60,8 kN (liny wewnetrzne).

llos¢ uzytkownikéw: 48 oséb
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Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat
musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

Maszty wykonane sg z rur stalowych, galwanizowanych (istnieje mozliwos¢ malowania
proszkowego na dowolny kolor), ze wzgledéw statycznych nie dopuszcza sie betonowania
masztu w gruncie. Kazdy maszt zakohczony jest zatyczka, na ktérej znajduja sie oczka do
przeplotu lin konstrukcyjnych.

Liny konstrukcyjne wykonane s3a z poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 22 mm, odpornej na
UV - co zapewnia bezpieczefstwo i stabilnos$¢ koloréw przez wiele lat. Liny zbudowane s3 z
rdzenia, ktéry stanowi 6 linek metalowych oraz z oplatajgcych go 6-ciu zbrojonych zyt. Liny
konstrukcyjne ze wzgledéw bezpieczehstwa stanowig jeden element - przebiegajg bez zadnych
facznikéw od kotwy poprzez szczyt piramidy do przeciwlegtej kotwy. Réwniez lina tgczaca
szczyty dwdch piramid wykonana jest w catosci z jednego elementu (wiedzie od kotwy
pierwszej piramidy poprzez szczyty dwéch piramid az do kotwy drugiej piramidy). Na szczycie
piramidy liny przeplatane sg pomiedzy oczkami metalowymi (patrz rysunek ponizej) co
gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza sie ciecia lin i mocowania ich do
szczytu masztu, np. za pomocg kausz lub innych tgcznikéw. Liny moga by¢ wykonane w 6
réznych kolorach jednoczesnie. Liny konstrukcyjne posiadajg odpornos¢ na zerwanie 86 kN.
Liny sieci wewnetrznej wykonane sg z poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 20 mm, odpornej
na UV - co zapewnia bezpieczenstwo i stabilnos¢ koloréw przez wiele lat. Liny zbudowane sg z
rdzenia, ktéry stanowi 6 linek metalowych oraz z oplatajgcych go 6-ciu zbrojonych zyt. Sie¢
wypetnia ROWNOMIERNIE catg wewnetrzng przestrzen piramidy (NIE tylko powierzchnie bryty i
ewent. ptaskie platformy wewnetrzne). Sieci mogg by¢ wykonane w 6 réznych kolorach
jednoczesnie. Liny wewnetrze posiadajg odpornosé na zerwanie 60,8 kN.

taczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tgcznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co
gwarantuje bezpieczehstwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwos¢ skaleczenia. tgczniki
standardowo wystepujg w kolorze szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach.
4 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie tgcza sie z masztem, a jedynie z dochodzacymi do nich
linami (sie¢ wewnetrzna) za pomoca ptaskich tacznikéw aluminiowych.

Sie¢ mocowana jest do podtoza przy uzyciu Srub regulujacych nacigg oraz kotew
umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone sg na
wypadek zerwania lub przeciecia dodatkowg ling bezpieczehstwa (patrz rysunek ponizej).

W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy stosowa¢ fundamenty w
systemie Spannbox.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzadzenie musi posiadac
certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcag np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajgcg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji
zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy
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inny podmiot.
Sposéb montazu

Ptyta montazowa pod maszt oraz kotwy montazowe betonowane s w gruncie, (beton min. B20).
Maszt ustawiany jest na odpowiednio wyprofilowanej ptycie montazowej (ze wzgledéw statycznych
nie dopuszcza sie betonowania masztéw w gruncie).

Liny instaluje sie i nacigga po odpowiednim zwigzaniu betonu. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoScig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma - dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA (lub analogicznej dla certyfikatéw firm
zagranicznych) nie moga by¢ uznane jako réwnowazne. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czes$¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglagdem.

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, wyglad musi by¢ zgodny z
przedstawionym rysunkiem, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Musi by¢
zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja
Sposdb uzytkowania

¢ Sie¢ linowa stuzy do przemieszczania / wspinania sie dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz
urzadzenia,

o Platformy przy slupie centralnym umozliwiajg siedzenie dziecka oraz odpoczynek

e Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 48 dzieci,

o Strefa urzadzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajgcej upadek z wysokosci
0,9 m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, sruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukcji oraz
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzadzenie
przed dalszym uzytkowaniem oraz przystgpi¢ do ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia
poluzowania lin nalezy je napia¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymi ponize;j.
Kontrola stanu urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osobe upowazniong przez
administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji:
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Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtuga zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna:

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

¢ Sprawdzi¢ ogdlne zniszczenia siatki, zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.
e Sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietaé, ze warstwa piasku
= ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku):

o Cata siatka powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, zwtaszcza pekniec¢ drutéw.

¢ Na nasadce masztu nalezy sprawdzié, czy centralne oznaczenia na linie masztu znajduja sie
pomiedzy klamrami liny.

o Nalezy sprawdzi¢ wszystkie liny kotwigce: nakretki kontrujgce powinny by¢ dobrze dociggniete
do napinaczy!

o Liny zabezpieczajgce powinny by¢ potgczone z ciensza petla kotwy za pomoca tacznikdw.

o Nalezy sprawdZ wstepne naprezenie siatki i wyregulowac jesli to konieczne.

Kontrola roczna:
Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

e Sprawdzi¢ kotwy oraz wszystkie tgczniki i elementy napinajace.

e Sprawdzié, czy lina bezpieczehstwa nie jest uszkodzona.

e Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwie w fundamencie.

e Sprawdzié, czy ptyta masztu jest umieszczona stabilnie na fundamencie oraz sprawdzi¢ ewent.
oznaki korozji.

e Sprawdzi¢, czy na betonie nie ma peknie¢. W tym celu, nalezy odstoni¢ fundament w obszarze
kotew.

Sposéb przeprowadzenia regulacji naciggu lin:

¢ Odstoni¢ blokade naprezenia i wyczysci¢ gwintowane elementy.

¢ Odkreci¢ nakretke kontrujaca.

o Wyregulowa¢ napiecie za pomoca dostarczonego klucza napinajacego SW 41.

¢ Napinanie nalezy przeprowadza¢ do momentu, gdy nie jest juz mozliwe reczne dokrecenie
klucza napinajacego bez wiekszych naprezen. Podczas napinania nalezy przeciwdziata¢
kierunkowi obrotu napinania, aby nachylone liny napinajace nie byty skrecone(w razie potrzeby
uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).

o Nalezy upewnic sie, ze maszt jest ustawiony pionowo. Uwaga: Kotysanie sie rury masztu jest
statyczng koniecznoscia i dlatego jest celowe.

e Ponownie zakre¢ i zabezpieczy¢ nakretke kontrujaca.

Vaalserberg 2 - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 3. Zabezpieczenie lin konstrukcyjnych poprzez liny bezpieczenstwa
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Skyclimber 2

Kod produktu: SB-CL-003

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa z trzema sciankami, hamakiem i zjezdzalnig, zbudowana
na dziesieciu punktach podparcia rozchodzgcych sie na zewnatrz bryty. Urzadzenie posiada
regulacje naciggu lin. Instalacja odbywa sie bez betonowania (nie dotyczy przytaczy). Urzadzenie
posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017, EN 1176-3:2017 i EN 1176-
11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng czes$¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

¢ 1 sztywna konstrukcje z 10 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur,

¢ 1 prostokatng Scianke wspinaczkowg z uchwytami,

2 tréjkatne Scianki wspinaczkowe z uchwytami,

e 1 hamak z lin,

1 zjezdzalnie skosng wykonang ze stali nierdzewnej,

¢ siec lin symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukcji urzadzenia,

tgczniki lin i platform w formie aluminiowych kul,

¢ Sruby regulujace naciag lin znajdujace sie w kazdym punkcie fgczenia sie rur konstrukcyjnych,
zakryte kulistymi ostonami,

e system montazowy 1-2-3, tj. rame metalowa taczaca (pod powierzchnig ziemi) punkty
podparcia konstrukcji urzadzenia.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 8,00 x 9,20 x 4,90 m

Strefa bezpieczehnstwa: 11,00 x 12,20 m

¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,50 m

llos¢ uzytkownikéw: 54 osoby

e Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 lat

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017, EN 1176-3:2017 i EN 1176-
11:2014
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Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo,

¢ Konstrukcja potagczona jest stalowymi kulami, wewnatrz ktérych znajduje sie mechanizm
naciggowy sieci SECUCOPE,

¢ Sie¢ wykonana z szesciozytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18 mm. Dodatkowe
elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane z liny o grubosci 16 mm. Sie¢
moze by¢ wykonana w 7 réznych kolorach. Istnieje mozliwo$¢ wykonania sieci w kilku kolorach
jednoczesnie,

e Wewnetrzne taczniki lin o kulistym ksztatcie (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu,
odkuwki itp.) gwarantujace bezpieczenstwo uzytkownikéw - eliminujg mozliwos¢ skaleczenia.
taczniki standardowo wystepuja w kolorze szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych
kolorach,

¢ Platformy gtéwne oraz ich linowe barierki wyposazone sg w tulejowy system tgcznikowy -
taczenie liny bezposrednio ze sztywna konstrukcjg urzadzenia;

« Scianki wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci materiatu HPL,

e Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej,

e System montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - rama metalowa tgczaca (pod
powierzchnig ziemi) punkty podparcia konstrukcji urzagdzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktdére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017, EN 1176-3:2017 i EN 1176-11:2014.
W trosce o bezpieczenhstwo dzieci, urzgdzenie musi posiadacd certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Urzadzenie instaluje sie na systemie montazowym 1-2-3 bez betonowania, nie dotyczy to jedynie
przytaczy, ktére montuje sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia
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Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja
Sposdb uzytkowania

- Sie¢ linowa oraz Scianki wspinaczkowe (jezeli wystepujg) stuza do przemieszczania / wspinania sie
dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz urzgdzenia,

- Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 54 dzieci,

- Strefa urzadzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajgcej upadek z wysokosci
2,5m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, $ruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukgji,
elementéw dodatkowych (jezeli wystepujg) oraz fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek
nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzgdzenie przed dalszym uzytkowaniem oraz przystapic¢ do ich
usuniecia. W przypadku stwierdzenia poluzowania lin nalezy je napigé¢ ponownie zgodnie z
wskazéwkami przedstawionymi ponizej. Kontrola stanu urzadzeh powinna by¢ przeprowadzana
przez osobe upowazniong przez administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.Kontrola 1-2
tygodnie po instalacji.

Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtuga zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

- Sprawdzi¢ ogélny stan lin, ewent. zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.

- Sprawdzic¢ stan i kompletnos¢ kul tgczacych.

- Sprawdzi¢ stan elementéw dodatkowych np. Scianki wspinaczkowe, uchwyty, hamaki itp. (jezeli
wystepuja).

- Sprawdzic¢ jakos$¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietad, ze warstwa piasku =
ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku)

- Cafa sie¢, kule taczace oraz elementy dodatkowe np. scianki wspinaczkowe, uchwyty, hamaki,
zjezdzalnie itp. (jezeli wystepujg) powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, liny nalezy
sprawdzi¢ zwtaszcza pod katem ewent. peknied drutéw.

- Nalezy sprawdzi¢ naprezenie lin i wyregulowac jesli to konieczne.

Kontrola roczna

Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

- Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwach.

- Sprawdzi¢, czy rury konstrukcyjne przylegaja scisle do kul taczgcych. Jezeli wystepuja luzy nalezy
je zlikwidowad poprzez dokrecenie Srub w kulach taczacych.

- Sprawdzi¢ stabilno$¢ potaczenia liny do szczytowej kuli tgczacej (jezeli wystepuje).

- Sprawdzié, czy na betonie nie ma pekniec (jezeli zostat uzyty do montazu). W tym celu, nalezy
odstoni¢ fundament w obszarze kotew.
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- Sprawdzi¢ stabilnos¢ kotwienia elementéw dodatkowych (jesli wystepuja) np. hamakéw,
zjezdzalni itp.

Sposdb przeprowadzenia regulacji naciggu lin

- Na poczatku dokona¢ regulacji naciagu lin w kulach tgczacych znajdujacych sie na poziomie
dolnym (poziom gruntu), a nastepnie w pozostatych kulach.

- Zdja¢ pokrywe kuli taczacej uzywajac klucza imbusowego nr 10.

- W przypadku kul taczacych znajdujgcych sie na poziomie dolnym: poluzowac nakretke blokujaca
znajdujaca sie na zewnatrz kuli i nastepnie dokonad regulacji naciggu kluczem oczkowym. Na
koniec mocno dokreci¢ nakretke blokujaca.

- W przypadku kul taczgcych znajdujgcych sie na poziomach wyzszych: poluzowa¢ nakretke
kontrujgca, wyregulowad napiecie lin za pomoca nakretki mocujgcej (uzywajgc specjalnego klucza
SW 32). Regulowad poza zakres oznaczony jako ,znacznik naciggu wstepnego”. Ponownie zakreci¢
i zabezpieczy¢ nakretke kontrujaca. Nalezy zwréci¢ uwage aby podkfadka sprezynujgca znajdowata
sie we wtasciwym utozeniu pomiedzy nakretkami.

- Regulowad liny réwnomiernie we wszystkich punktach (kule taczace) na wszystkich poziomach.

- Podczas regulowania napiecia nalezy uwaza¢ aby liny nie byty skrecone w Zzadnym miejscu
napinania (w razie potrzeby uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).

- Zamocowacd pokrywy kul tgczacych (zwracajgc uwage na wtasciwe utozenie logo firmy).

Skyclimber 2 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 2. Kolorystyka lin
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Rys. 3. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia
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Zat.4. Kula taczaca- poziom dolny

Zat.5.Regulacja naciagu lin
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Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie w kulach taczacych

Carrantuohill 1

Kod produktu: SB-BL-008
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Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa ze zjezdzalnig. Konstrukcja posiada boki wypetnione
linowa siecig umozliwiajgcg wspinaczke. Na szczycie znajduje sie linowa platforma. Pod platformg
wisi nieduza linowa platforma. Rozszerzajgca sie u podstawy konstrukcja posadowiona jest na
czterech punktach podparcia. Dzieki systemowi 1-2-3 konstrukcja urzgdzenia jest instalowana bez
uzycia betonu (nie dotyczy zjezdzalni). Urzadzenie posiada regulacje naciggu lin umieszczong w
kulach taczgcych. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 1176-
1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym
wygladem.

Urzadzenie zawiera

e Sztywng konstrukcje z 4 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur potagczonych kulami
tgcznikowymi,

¢ 4 tréjkatne boki wypetnione siecig wspinaczkowa,

o 4 tréjkatne boki zabezpieczone linowa barierka,

¢ 1 platforme gtéwna wykonang z gestej sieci,

¢ 1 zjezdzalnie w catosci wykonang ze stali nierdzewnej matowionej,

¢ 1 platforme mniejsza (zawieszong na linach) wykonang z sieci o wiekszych oczkach,

o Aluminiowe fgczniki lin w formie kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.),
taczniki platform,

e Mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE regulujgcy naciag lin, znajdujacy sie w kulach
taczacych (w punkach tgczenia sie rur konstrukcyjnych),

e System montazowy 1-2-3, tj. specjalng rame metalowa taczaca (pod powierzchnig ziemi)
wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzadzenia.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,16 x 6,17 x 2,97 m

o Strefa bezpieczenstwa: 7,20 x 9,80 m

o Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,50 m

o llos¢ uzytkownikéw: 29 oséb

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014
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Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

e Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo,

o Konstrukcja potaczona jest stalowymi kulami fgczacymi, wewnatrz ktérych znajduje sie
mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE;

o Sie¢ wykonana jest z szesciozytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18 mm,

a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane sa z liny
o grubosci 16 mm. Sie¢ moze by¢ wykonana w 7 réznych kolorach. Istnieje mozliwos¢
wykonania sieci w kilku kolorach jednoczesnie;

o Wewnetrzne tgczniki lin majg ksztatt kulisty co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw -
eliminuje mozliwos$¢ skaleczenia. tgczniki standardowo wystepujg w kolorze szarym,
opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach;

o Platforma gérna oraz jej linowe barierki wyposazone sa w tulejowy system tgcznikowy -
tgczenie liny bezposrednio ze sztywna konstrukcjg urzadzenia;

e Zjezdzalnia w catosci wykonang ze stali nierdzewnej matowionej,

¢ System montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama metalowa tgczaca
(pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzagdzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normag EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie musi posiadad certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatoéw" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Urzadzenie instaluje sie na systemie montazowym 1-2-3 bez betonowania, nie dotyczy to jedynie
przytaczy, ktére montuje sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzagdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.
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Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielegnacje urzgdzenia a takze systematycznie
kontrolowac site naciggu lin,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzeh ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usunac recznie lub przy uzyciu
szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Carrantuohill 1 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 2. Kolorystyka konstrukcji
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Rys. 4. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia
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Zat.5. Regulacja naciagu lin
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Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie w kulach taczacych

Monte Bianco 4

Kod produktu: SB-DI-013

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie diamentu z mostkiem wejSciowym i ze
zjezdzalnig prosta. Konstrukcja zbudowana jest z potagczonych ze soba stalowych rur i opiera sie na
czterech punktach podparcia, schodzacych sie do wewnatrz bryty. Rury tacza sie ze sobga za
pomoca 17-tu metalowych kul, ktére tworzg wierzchotki konstrukcji. W kazdej z kul znajduje sie
system regulacji naciggu lin. Przestrzen wewnatrz urzadzenia réwnomiernie wypetnia
wielokierunkowa sie¢ zbudowana ze zbrojonych lin o grubosci 18 mm. tgczenie krzyzujacych sie lin
nastepuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki, ktére nie wymagajg wkrecania w nie
zadnych wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Urzadzenie
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posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normag EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat
musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng
czesc opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

e Sztywng konstrukcje w ksztatcie diamentu z czterema punktami podparcia, wykonang ze
stalowych rur,

e 17 metalowych kul tagczacych rury, stanowigcych wierzchotki bryty,

e System regulacji naciggu lin znajdujgcy wewnatrz kazdej z kul (w kazdym punkcie tgczenia sie
rur konstrukcyjnych),

¢ Sie¢ ze zbrojonych lin o grubosci 18 mm symetrycznie rozchodzacg sie wewngtrz urzgdzenia,

e Laczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagaja wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie stosowania tgcznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

¢ 1 most linowy, zamocowany do konstrukcji urzgdzenia oraz do stalowej bramy w ksztatcie
litery ,H”, posiadajacy drewniane szczeble z robinii akacjowej oraz linowe porecze i linowg
balustrade. Przez drewniane szczeble przechodzg 4 liny konstrukcyjne,

e 1 zjezdzalnie prostg wykonang ze stali nierdzewnej,

e Opcjonalny system montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama
metalowa tgczgcyg (pod powierzchnig ziemi) wszystkie 4 punkty podparcia konstrukgji
urzgdzenia.

Dane techniczne

o Wymiary urzgdzenia: 8,00 x 8,20 x 4,35 m

¢ Strefa bezpieczenstwa: 11,30 x 11,50 m

e Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,63 m

e Grubo$¢ lin sieci urzadzenia: 18 mm (nie dotyczy elementéw dodatkowych)

o llo$¢ uzytkownikéw: 40 oséb

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat
musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

o Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo,
konstrukcja potgczona jest stalowymi kulami, wewnatrz ktérych znajduje sie mechanizm
naciggowy sieci SECUCOPE.

¢ Sie¢ wykonana jest z szesciozytowych poliamidowych zbrojonych lin o grubosci 18 mm, a
ewentualne dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane sg z
lin o grubosci 16 mm. Sie¢ moze by¢ wykonana w 7 réznych kolorach jednoczesnie.

e taczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagaja wkrecania w liny Zzadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co
gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwo$¢ skaleczenia. taczniki
standardowo wystepuja w kolorze szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach.

e Stupy do przytgczy linowy wykonane sg ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych
proszkowo o $rednicy 88,9 mm i grubosci scianek 5,6 mm.

¢ Pionowe stupy do bramy wejSciowej na most linowy wykonane sg ze stalowych rur
galwanizowanych, malowanych proszkowo o srednicy 108 mm i grubosci $cianek 3,6 mm.
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e Szczeble mostu linowego wykonane sg z drewna robinii akacjowej.

e Zjezdzalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej;

e Rury konstrukcji urzadzenia i stupy od ewentualnych przytgczy posiadaja specjalne tuleje w
miejscach, w ktérych tacza sie z linami. Przez tuleje liny wprowadzane sg do wnetrza rur, w
ktérych odbywat sie bezpieczne i trwate taczenie lin z konstrukcja. Nie wolno stosowad klamer.

e Opcjonalny system montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama
metalowa tgczgcyg (pod powierzchnig ziemi) wszystkie 4 punkty podparcia konstrukgji
urzadzenia wykonana ze stali galwanizowane;j.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktdére nalezy dotaczyc do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. W trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie musi posiadac
certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniona
jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajgcag akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji
zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Kotwy konstrukcji gtéwnej oraz przytaczy betonowane sg w gruncie, (beton min. B20). Liny
instaluje sie i nacigga po odpowiednim zwigzaniu betonu. Konstrukcja gtéwna moze by¢ takze
instalowana na systemie montazowym 1-2-3 bez betonowania, (nie dotyczy wersji z przytgczami
typu mostki i diugie zjezdzalnie). Strefa bezpieczehstwa wokét urzadzenia powinna zosta¢ pokryta
bezpieczng nawierzchniag (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgca ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nie posiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w normg (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogg by¢ uznane jako réwnowazne).
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, wyglad musi by¢ zgodny z
przedstawionym rysunkiem, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Musi by¢
zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja
Sposéb uzytkowania

¢ Sie¢ linowa stuzy do przemieszczania / wspinania sie dzieci wewnatrz oraz na zewnatrz
urzadzenia,
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e Z urzadzenia moze korzysta¢ max. 40 dzieci,
¢ Strefa urzadzenia powinna by¢ wykonana z nawierzchni zabezpieczajgcej upadek z wysokosci
1,50m oraz spetnia¢ wymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja

Kontrola i konserwacja urzadzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementéw urzadzenia
tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, sruby, mocowania lin, naciag lin, stan konstrukcji oraz
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ urzadzenie
przed dalszym uzytkowaniem oraz przystapi¢ do ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia
poluzowania lin nalezy je napig¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymi ponizej.
Kontrola stanu urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osobe upowazniong przez
administratora obiektu lub przez specjalistyczng firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji.

Aby zapewni¢ komfort uzytkowania i dtugg zywotnos¢, liny siatki muszg by¢ napiete. Pierwsza
regulacja naprezenia powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszym uzyciu.
Kolejne regulacje naprezenia beda konieczne w dtuzszych odstepach czasowych, zaleznie od utraty
elastycznosci lin, az do wyczerpania naturalnej zdolnosci rozciggania liny.

Kontrola wizualna

Jej czestotliwos¢ zalezy od miejscowych warunkéw (czeste/rzadkie uzytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

e Sprawdz ogdlny stan lin, ewent. zuzycie i uszkodzenia zwigzane z wandalizmem.

e Sprawdz stan i kompletnos$¢ kul tgczacych.

e Sprawdz jakos¢ podtoza (w przypadku podtoza z piasku nalezy pamietad, ze warstwa piasku =
ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku)

o Cata sie¢ powinna by¢ sprawdzana pod katem uszkodzen, zwtaszcza peknied drutéw.
o Nalezy sprawdzi¢ naprezenie lin i wyregulowac jesli to konieczne.

Kontrola roczna

Oprécz sprawdzenia punktéw kontroli wizualnej i okresowej nalezy:

Sprawdzi¢ oznaki korozji na kotwach.

e Sprawdzié, czy rury konstrukcyjne przylegaja $cisle do kul tgczacych. Jezeli wystepuja luzy
nalezy je zlikwidowacd poprzez dokrecenie Srub w kulach tgczacych.

e Sprawdzi¢ stabilnos¢ potaczenia liny do szczytowej kuli taczacej (jezeli wystepuje).

Sprawdzi¢, czy na betonie nie ma pekniec (jezeli zostat uzyty do montazu). W tym celu, nalezy

odstoni¢ fundament w obszarze kotew.

Sposdéb przeprowadzenia regulacji naciggu lin:

1. Zdja¢ pokrywe kuli tgczacej uzywajac klucza imbusowego nr 10.

2. Odkreci¢ nakretke kontrujaca.

3. Wyregulowa¢ napiecie lin za pomoca nakretki mocujacej (uzywajac specjalnego klucza SW 32).
Regulowac poza zakres oznaczony jako ,znacznik naciggu wstepnego”.
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. Regulowac liny réwnomiernie we wszystkich mozliwych punktach (kule tgczace) na wszystkich
poziomach.

. Podczas regulowania napiecia nalezy uwaza¢ aby liny nie byty skrecone w Zzadnym miejscu
napinania (w razie potrzeby uzy¢ innego narzedzia do skontrowania).

. Ponownie zakreci¢ i zabezpieczy¢ nakretke kontrujgca. Nalezy zwréci¢ uwage aby podktadka
sprezynujgca znajdowata sie we wtasciwym utozeniu pomiedzy nakretkami.

. Zamocowac¢ pokrywy kul tgczgcych (zwracajgc uwage na wiasciwe utozenie logo firmy).

Monte Bianco 4 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys. 2. Kolorystyka konstrukcji
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Rys. 3. Kolorystyka lin
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Rys. 4. Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia

LACZENIE
KONSTRUKCII
I KONSTRUKCJA

SYSTEM MONTAZOWY 1-2-3

POKRYWA
KULILACZACE]

44 | 66



Zat.5. Regulacja naciagu lin
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Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie w kulach taczacych

Trampolina Crossover

Kod produktu: SB-TR-015

Opis

Zestaw 7 trampolin przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym

uzytkowaniu. Instalacja trampoliny oraz jej utrzymanie sg bardzo proste. Mata trampoliny dostepna
jest w 8 kolorach. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek Hercules o
szerokosci min. 37 mm, posiadajacych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajaca kratownice. Dzieki
unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie pomiedzy
elementami maty co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np.
klucze czy telefony komdérkowe. Gumowy kotnierz trampoliny o grubosci 4 cm wystepuje w

2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych. Konstrukcja spawana w postaci skrzyni
wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza sie fgczenia elementéw skrzyni za pomocg $rub oraz
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nitéw. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017-12.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Trampolina objeta jest nastepujaca gwarancja: 25 lat na stalowg konstrukcje skrzyni oraz 3 lata na
lamelki.

Urzadzenie zawiera

¢ mate wykonang z bardzo odpornych na $cieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajgcych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie;
elementy maty (lamelki) musza posiadac¢ pogrubienia na koncach - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie stosowania
lamelek o ksztatcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki),

e sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
faczy sie z jedng linkg metalowa zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich
uzytkowania,

¢ elastyczng ostone zakrywajgca gérng czes¢ urzadzenia wystajgca kilka centymetréw poza
konstrukcje metalowg, co zapobiega zakleszczeniu sie stopy lub dtoni podczas uzytkowania,

e Konstrukcje spawang w postaci skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxW): 7,00 x 2,85 m

Wymiary maty trampoliny (LxW): 3 sztuki - 0,71 x 0,71 m, 4 sztuki - 0,71 x 0,96 m
¢ Strefa bezpieczenstwa: 9,25 x 5,35 m

llos¢ uzytkownikéw: 11 oséb

¢ Gtebokos$¢ posadowienia: 0,40 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017

Materiaty

¢ Mata wykonana z bardzo odpornych na Scieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajacych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie;
elementy maty (lamelki) musza posiada¢ pogrubienia na koncach - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie stosowania
lamelek o ksztatcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki).

¢ Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajaca gérna czes¢ urzadzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubos$¢ gumy 4 cm,

o Konstrukcja spawana w postaci skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017. W trosce o bezpieczenstwo dzieci,
urzadzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez
akredytowana jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw"
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajgca akredytacji PCA (lub
rébwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu
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Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy ja osadzi¢ w
wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczehstwa wokét urzadzenia
powinna zostad pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajaca
ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokos$cig swobodnego upadku przypisang zabawce. Sposéb
przeprowadzenia montazu znajduje sie w zataczniku ponizej.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz
punkt "Materiaty"). W szczegdlnosci jako réwnowazne NIE beda traktowane trampoliny z
lamelkami: bez wypustek antyposlizgowych, bez wzmocnionych kohcéwek oraz bez
wzmocnionego, profilowanego szkieletu!

Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzenh nieposiadajgcych certyfikatu akredytowanej
jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy
certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokdt urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdowaty sie kamienie
lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub biota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

o w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki, okresowo nalezy wykonad czyszczenie wnetrza trampoliny, (nalezy odczepié¢ czes¢
maty od sprezyn, mate odwina¢ na bok i usung¢ $mieci z wnetrza skrzyni),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie.

Trampolina Crossover - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Bujak Sidenta 2

Kod produktu: K422

Opis

Bujak na dwdch sprezynach z dwoma siedziskami owalnymi i dwoma miejscami stojgcymi
posiadajgcymi spiralny motyw ozdobny nawigzujgcy do slimaka oraz trzema uchwytami
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zakohczonymi kulistymi elementami dekoracyjnymi (dwa uchwyty sa w ksztatcie litery ,,Y”,
przypominajacej czutki slimaka, jeden centralny uchwyt w ksztatcie litery , T”). Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne

uzytkowanie. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera

2 siedzenia umieszczone na sprezynach z ptyty HPDE z wzorkiem spirali,

e 2 siedzenia o owalnym ksztatcie z ptyty HDPE z wzorkiem spirali,

2 sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,

¢ 3 uchwyty zakonczone kulistymi elementami, przypominajace czutki slimaka
2 podndzki zakohiczone kulistymi elementami, przypominajgce czutki slimaka.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,86 x 1,10 x 0,94 m
o Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,46 m
o Strefa bezpieczehstwa (LxW): 4,86 x 4,10 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Konstrukcja bujaka wykonana jest ze stali nierdzewnej z rur $r. 60,3 x 3,6 mm; 42,4 x 2,0 mm
oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm,
¢ Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

Sposoéb montazu

Bujak betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokét
urzgdzenia powinna zostad pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz
punkt "Materiaty").

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokdt urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.
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Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unikad zabrudzenh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczad do sytuacji, aby fragmenty urzadzenh znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Bujak Sidenta 2 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Bujak Sidi 3

Kod produktu: K413
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Opis

Bujak z trzema siedziskami na 3 sprezynach wygladem nawiazujgcym do $limaka. Posrodku bujaka
znajduje sie okragta ptyta zastaniajgca sprezyny, ktéra réwniez moze stuzy¢ jako dodatkowe
siedzisko. Raczki oraz podnézek zakonczone sa kulistymi elementami dekoracyjnymi
przypominajgc czutki slimaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z
normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi
by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera

3 siedzenia z ptyty HDPE z wzorkiem spirali,

3 metalowe uchwyty rozchodzacym sie na boki zakonczone kulistymi dekoracjami,
przypominajgce czutki Slimaka,

3 podndzki zakohczone kulistymi dekoracjami, przypominajace czutki slimaka,

3 sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,

1 dodatkowe okragte siedzenie posrodku bujaka z ptyty HDPE z wzorkiem spirali.

Dane techniczne

¢ Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,31 x 0,78 m

¢ Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,46 m

Strefa bezpieczenstwa (LxW): 5,31 x 5,00 m

¢ Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-
03

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty
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¢ Konstrukcja bujaka wykonana jest ze stali nierdzewnej z rur $r. 60,3 x 3,6 mm ; 33,7 x 2,0
mm oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm,

e Sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,

¢ Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

Sposoéb montazu

Bujak betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoScig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty").

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

¢ bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowacd ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

¢ bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Bujak Sidi 3 - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa

2,00m
500m

Karuzela Globo

Kod produktu: K103
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Opis

Karuzela stojgca z przestrzennymi uchwytami przypominajgcymi kule, z jednym "rogiem"
zakohczonym dekoracyjnym elementem. Cato$¢ nawigzuje do ksztattéw Slimaka. Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
Podtoga wykonana jest z ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa co zapewnia bezpieczehstwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoficu oraz fatwemu zmrozeniu zima. Urzadzenie
posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:20009.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh skfadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglagdem.

* Urzadzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

¢ 1 podtoge okragta z fakturg antyposlizgowa,
¢ Uchwyty metalowe ztgczone miedzy sobg w formie dwdéch obreczy i z jednym zakonhczeniem
dekoracyjnym w ksztatcie kuli,

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,20 x 1,20 x 1,10 m

o Strefa bezpieczenstwa: 5,22 x 5,22 m

o Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

o Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

o Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podtogi oraz grzybek napedowy wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, z rur 133 x 2,0 mm, 42,4 x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm i 40 x 20 x
2,0 mm,

¢ Podtoga wykonana z ptyty HPL 10 mm o fakturze antyposlizgowe;j.

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktdére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009. W trosce
0 bezpieczehstwo dzieci urzadzenie musi posiadacd certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajgca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Spos6éb montazu

Karuzela betonowana jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczna nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych
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W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiardéw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzenh nieposiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w normg (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokdt urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schoddéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub bfota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

o w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

¢ bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczad do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym,

Karuzela Globo - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Hustawka wahadtowa Arco 1

Kod produktu: K303-S

Opis

Hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami w formie deseczek o stylistyce nawigzujacej do
ksztattéw Slimaka, z dodatkowymi dwoma taweczkami umieszczonymi centralnie. Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
Dwie giete rury skierowane przeciwnie do siebie, na ktérych zawieszone sg siedziska na
tancuchach, wykonana jest z jednego odcinka (nie dopuszcza sie taczen), zakohczone sa kulistymi
elementami dekoracyjnymi, przypominajace czutki slimaka. Siedziska dodatkowe oparte sg na
spiralnej podstawce, wykonane z materiatu HDPE o grubosci 15 mm, co zapewnia bezpieczehstwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoficu oraz fatwemu zmrozeniu zima. Urzadzenie
posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2 +
AC:2020-01. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh skfadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng czes¢ opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

e 2 giete rury konstrukcyjne zakohczone kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére
przypominajg czuitki slimaka, rura wykonana jest z jednego odcinka (nie dopuszcza sie taczen),

¢ 2 siedziska dostepne w formie ptaskiej deski, kazde zawieszone na 2 nierdzewnych tancuchach
do konstrukcji,

¢ 1 taweczke 2-osobowg umieszczong centralnie pomiedzy tfukami konstrukcji hustawki, z
okragtym siedziskiem i podstawg wykonana z rur wygietych w spirale,

¢ elementy dekoracyjne na stupku nawigzujgce do ksztattéw slimaka.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 4,66 x 1,27 x 2,50 m
o Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 4,85 m
¢ Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,3 m
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o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2 + AC:2020-
01

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur $r. 88,9 x 4,0 mm, $r. 60,3
x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm, rura konstrukcyjna wykonana jest z jednego odcinka (nie
dopuszcza sie fgczen),

e Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm,

¢ tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2 + AC:2020-01.
W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzgdzenie musi posiadad certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajgca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposoéb montazu

Karuzela betonowana jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczefistwa wokét
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogg by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowacd zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, smieci, igliwie etc.),
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uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiegad dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzgdzen,

¢ nie dopuszczad do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Zataczniki

Hustawka wahadtowa Arco 1 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeinstwa
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Rys. 2. Dostepny wariant siedziska
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Hustawka bocianie gniazdo Birdo

Kod produktu: K302

Opis

Hustawka wahadtowa o stylistyce nawigzujgcej do ksztattéw Slimaka, 1-siedziskowa (tzw. bocianie
gniazdo) z dodatkowg taweczka 1-osobowg. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury (dwie rury giete) zakohczone
sg kulistymi elementami dekoracyjnymi. Siedzisko dodatkowe, oparte na spiralnej podstawce,
wykonane jest z materiatu HDPE, co zapewnia bezpieczehstwo uzytkowania oraz zapobiega
nagrzewaniu sie na stoncu oraz tatwemu zmrozeniu zima. Urzadzenie posiada certyfikat
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢
opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

e 2 giete rury konstrukcyjne zakohczone kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére
przypominajg czutki slimaka,

¢ 1 siedzisko w formie tzw. bocianiego gniazda wykonanego z lin, zawieszone na dwdéch
nierdzewnych ftancuchach do konstrukcji,
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¢ 1 taweczke z okragtym siedziskiem i podstawg wykonang z rury wygietej w spirale,
¢ element dekoracyjny na stupku nawigzujgcy do ksztattéw Slimaka.

Dane techniczne

o Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,34 x 1,00 x 2,40 m

¢ Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 2,35 m

o Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,3 m

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur o $r. 88,9 x 4,0 mm,
ér. 60,3 x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm,

e Siedzisko taweczki wykonane z tworzywa HDPE 15 mm,

tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej,

¢ Siedzisko o Srednicy 100cm zawieszone na taficuchach (g 6mm) ze stali nierdzewnej,

Wyplot siedziska z polipropylenowej liny 16mm ze stalowym rdzeniem,

e Oplot metalowej ramy siedziska z elastycznej polipropylenowej liny.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normag PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12. W
trosce o bezpieczehstwo dzieci urzadzenie musi posiadac certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
"certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniona jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajgca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposoéb montazu

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do betonu. Strefa bezpieczehstwa wokot
urzgdzenia powinna zostad pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz
punkt "Materiaty".) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja
Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenhstwa wokdt urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.
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Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unikad zabrudzenh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczad do sytuacji, aby fragmenty urzadzenh znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Zataczniki

Hustawka bocianie gniazdo Birdo - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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tawka Sego 1

Kod produktu: K901
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Opis

tawka z jednym, podtuznym siedziskiem o stylistyce nawigzujacej do ksztattéw slimaka.
Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie. Rury zakohczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi. Siedzisko wykonane jest z
materiatu HDPE, co zapewnia bezpieczehstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na
stoficu oraz tatwemu zmrozeniu zimg. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢
opisu - produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

¢ 1 siedzisko,
¢ 2 podwdjne ndzki,
e 2 boczne uchwyty.

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,55 x 0,61 x 0,83 m
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, AISI 304
¢ Siedzisko tawki wykonane z tworzywa HDPE wykonane z tréjwarstwowego, kolorowego
tworzywa HDPE o grubosci 15 mm

Sposob montazu
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tawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do betonu. Strefa bezpieczehstwa wokot
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczna nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub bfota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

¢ bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczad do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

tawka Sego 1 - Pliki
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia
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tawka Sego 2

Kod produktu: K902

Opis

tawka z jednym, podtuznym siedziskiem oraz oparciem na plecy z dekoracyjnymi wycieciami w
ksztatcie kétek. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone sa kulistymi elementami
dekoracyjnymi o stylistyce nawigzujacej do ksztattéw sSlimaka. Siedzisko wykonane jest z materiatu
HDPE, co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stocu oraz
fatwemu zmrozeniu zima. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu -
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produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
* Urzadzenie dostepne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

¢ 1 siedzenie z poreczami po obu stronach, zakofAczonymi kulistymi elementami dekoracyjnymi,
e 1 oparcie z azurowej ptyty (otwory w ksztatcie kétek),
e 2 rury gtéwne, wygiete w tuk zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

Dane techniczne

e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,60 x 0,66 x 1,05 m
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

¢ Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, AISI 304, z rur gtéwnych $r. 60,3 x 2,0 mm
¢ Siedzisko tawki i oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm

Sposéb montazu

tawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do betonu. Strefa bezpieczehstwa wokét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczna nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to
zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz
punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowad zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub biota a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,
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¢ bezwzglednie nalezy zapobiegac dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

¢ nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

tawka Sego 2 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urzadzenia
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